
 

Ubiquiti UniFi E7 - Accesspoint - Wi-Fi 7 -
Wi-Fi

7 - 2.4 GHz - 5 GHz - 6 GHz - Wand- / Deckenmontage

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. E7

EAN/UPC 0810084694664

 

Beschreibung

Der Ubiquiti UniFi E7 ist für nahtlose Konnektivität und zuverlässige Leistung in einer Vielzahl von Umgebungen ausgelegt.
Mit einer maximalen Abdeckung von bis zu 2.000 Quadratfuß unterstützt dieser an der Wand und Decke montierbare Wireless
Access Point zahlreiche angeschlossene Geräte und gewährleistet gleichzeitig stabile Verbindungen. Er arbeitet in drei WLAN-
Bändern: 2,4 GHz, 5 GHz und 6 GHz, wodurch er maximale Datenraten von 11,5 Gbit/s bei 2,4 GHz, 8,6 Gbit/s bei 5 GHz und
688 Mbit/s bei 6 GHz liefern kann. Seine interne omnidirektionale Antenne mit einem Gewinn von 6 dBi verbessert die
Signalverteilung in alle Richtungen, um ein größeres Publikum zu erreichen. Der Ubiquiti UniFi E7 wurde für den Einsatz unter
verschiedenen Umweltbedingungen entwickelt und funktioniert effizient bei Temperaturen zwischen -30 °C und 50 °C und bei
Luftfeuchtigkeit zwischen 5 % und 95 %. Das Gerät unterstützt fortschrittliche Funktionen wie 4x4 MU-MIMO-Technologie,
VLAN-Unterstützung, Gastisolierung und ein dediziertes Spektralanalyse-Radio, wodurch eine optimierte Netzwerkleistung
gewährleistet wird. Das robuste Design besteht aus einer Aluminiumlegierung und UV-stabilisiertem Polycarbonat für
Langlebigkeit und wird durch Power over Ethernet (PoE++) für eine vereinfachte Installation ergänzt.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Ubiquiti UniFi E7 - Accesspoint - Wi-Fi 7

Gerätetyp Accesspoint

Formfaktor Wand- / Deckenmontage

Lokalisierung Weltweit

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
(Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 8,6 Gbit/s
Maximale Datenrate (6 GHz): 11,5 Gbit/s
Kanalbandbreite: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 / 320 MHz

Kapazität Angeschlossene Geräte: 1000+
BSSIDs über Radio: 8

Zubehör im Lieferumfang Wand-/Deckenbefestigungs-Set

Erforderliches Betriebssystem UniFi OS, UniFi Netzwerk 8.6.9 oder neuer

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE++

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

25 cm x 4.35 cm x 25 cm

Gewicht 1.8 kg
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Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Accesspoint

Breite 25 cm

Tiefe 4.35 cm

Höhe 25 cm

Gewicht 1.8 kg

Lokalisierung Weltweit

Netzwerk

Formfaktor Wand- / Deckenmontage

Anschlusstechnik Kabellos

Data Link Protocol IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
(Wi-Fi 6), IEEE 802.11be (Wi-Fi 7)

Frequenzband 2.4 GHz, 5 GHz, 6 GHz

Max. Abdeckungsbereich Bis zu ca. 185 m²

Leistung Maximale Datenrate (2,4 GHz): 688 Mbps
Maximale Datenrate (5 GHz): 8,6 Gbit/s
Maximale Datenrate (6 GHz): 11,5 Gbit/s
Kanalbandbreite: 20 / 40 / 80 / 160 / 240 / 320 MHz

Kapazität Angeschlossene Geräte: 1000+
BSSIDs über Radio: 8

Leistungsmerkmale Gehäuse aus Aluminiumlegierung, UV-stabilisiertes Polycarbonatgehäuse, Reset-Taste,
LED-Statusanzeige, 2x2 MIMO 2.4GHz, 4x4 Mu-Mimo-Technologie, VLAN-
Unterstützung, dedizierter Spektralanalyse-Radio, Wireless Mesh-Support,
Bandsteuerung, BSS-Übergangsmanagement, schnelles Roaming, Radio Resource
Management (RRM), fortgeschrittenes Radio-Management, Echtzeit-Spektralanalyse,
Captive Portal, Passpoint Release 2, Private Pre-Shared Key (PPSK), Wi-Fi-
Geschwindigkeitsbegrenzung, Wi-Fi Zeitplan

Authentifizierungsmethode RADSEC, RADIUS

Produktzertifizierungen IEEE 802.11v, IEEE 802.11r, IEEE 802.11k

Antenne

Antenne Intern

Richtwirkung Ungerichtet

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x 10GBase-T (PoE++) - RJ-45
1 x 1000Base-T (PoE++) - RJ-45

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Wand-/Deckenbefestigungs-Set

Kennzeichnung IC, FCC

Stromversorgung

Power Over Ethernet (PoE)-
Unterstützung

PoE++
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Stromversorgungsgerät Strominjektor

Software / Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem UniFi OS, UniFi Netzwerk 8.6.9 oder neuer

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -30 °C

Max. Betriebstemperatur 50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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