Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE - Maus -
optisch

kabellos - 2.4 GHz - USB Logitech LIGHTSPEED Empfanger

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Eingabegerate
Logitech
910-007776
5099206136199

Beschreibung

Die PRO X2 SUPERSTRIKE ist ein Durchbruch in der Technologie fiir extrem niedrige Klicklatenz. Das revolutiondre Haptische
Induktive Trigger-System (HITS) beschleunigt die Klickgeschwindigkeit durch einstellbare Betatigungs- und Schnellausloser-
Reset-Punkte fiir beide Hauptmaustasten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung
Geratetyp
Anschlusstechnik

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Kabelloser Empfanger
Movement Detection Technologie
Bewegungsauflosung

Leistung

Gaming

Leistungsmerkmale

Erforderliches Betriebssystem

Logitech G PRO X2 SUPERSTRIKE - Maus - 2.4 GHz
Maus
Kabellos - 2.4 GHz

6.35cmx12.5cm x4 cm

USB Logitech LIGHTSPEED Empfanger
Optisch
44000 dpi

Echtzeit-Sensitivitatsumschaltung 100 - 44000 dpi, 1 ms Reaktionszeit, 88 G maximale
Beschleunigung, 888 ips Verfolgungsgeschwindigkeit, Berichterate: 8000 Hz

Ja

LIGHTSPEED-Technologie, haptisches Feedback, HERO 2 Sensor, POWERPLAY
Compatibility

Apple MacOS, Microsoft Windows

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Kabelloser Empfanger
Gaming

Breite

Tiefe

Hohe
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Allgemein

Maus

USB Logitech LIGHTSPEED Empfanger
Ja

6.35 cm

12.5cm

4cm

Eingabegerat
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Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle 2.4 GHz

Movement Detection Technologie Optisch

Bewegungsauflosung 44000 dpi

Leistung Echtzeit-Sensitivitatsumschaltung 100 - 44000 dpi, 1 ms Reaktionszeit, 88 G maximale
Beschleunigung, 888 ips Verfolgungsgeschwindigkeit, Berichterate: 8000 Hz

Leistungsmerkmale LIGHTSPEED-Technologie, haptisches Feedback, HERO 2 Sensor, POWERPLAY

Compatibility

Verschiedenes

Zubehor im Lieferumfang Vorrichtungstir mit PTFE-Fuf3, Reinigungstuch, Grip-Tape, Empfanger
Erweiterungsadapter, USB-C auf USB-A Kabel
Batterie

Betriebszeit (bis zu) 90 Stunden

Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem Apple MacOS, Microsoft Windows
Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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