Lenovo ThinkStation P2 Gen 2 30J0O -
Tower - 1 x Core Ultra 9 285K

vPro Enterprise - RAM 64 GB - SSD 1 TB - TCG Opal Encryption - NVMe -
Performance - GeForce RTX 5070 - 1GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner -

Tastatur: Deutsch - Lenovo TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier

Support

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Komplettsysteme
Lenovo
30JQ00CVGE
0828132388618

Beschreibung

Die Lenovo ThinkStation P2 Gen 2 wurde fur Profis entwickelt, die hohe Anforderungen an Leistung und Zuverlassigkeit
stellen. Diese Workstation verfuigt Uber einen Core Ultra 9-Prozessor mit 24 Kernen, der dafiir sorgt, dass komplexe Aufgaben
effizient bewaltigt werden. Ausgestattet mit DDR5-RAM in einer Dual-Channel-Konfiguration optimiert dieser Desktop das
Multitasking und steigert die Produktivitat.

Dank eines schlanken Tower-Gehduses und einer SSD im M.2-2280-Formfaktor konnen Nutzer schnelle Ladezeiten und einen
verbesserten Datenzugriff erwarten. Das System verfligt zudem Uber integriertes High-Definition-Audio fur eine
hervorragende Klangqualitat. Sicherheit steht an erster Stelle - mit Funktionen wie einem Kensington-Sicherheitsschlitz und
TCG-Opal-Verschlusselung zum Schutz der Daten. Insgesamt ist die Lenovo ThinkStation P2 Gen 2 eine robuste Losung, die
speziell auf anspruchsvolle Workstation-Umgebungen zugeschnitten ist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Typ
Services im Bundle

EU-Datenverordnung
Plattform-Technologie
Lokalisierung

Prozessor

Prozessorsockel

Wichtigste Prozessormerkmale
Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Cache-Speicher

Cache pro Prozessor

RAM
Massenspeicher-Controller

Festplatte

© 2026 COLLAS Burowelt GmbH

Lenovo ThinkStation P2 Gen 2 - Tower - Core Ultra 9 285K - vPro Enterprise - 64 GB -
SSD 1 TB - Deutsch

Workstation - Tower - Al Workstation

1 Jahr Lenovo Premier Support
Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/
Intel vPro Enterprise

Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

1 x Intel Core Ultra 9 (Serie 2) 285K (bis zu 5.7 GHz, (24 Kerne)
FCLGA1851 Sockel

Intel Smart Cache

Intel Al Boost - bis zu 13 TOPS

36 MB

36 MB

64 GB (installiert) / 128 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
NVMe; SATA

SSD 1 TB - PCl Express 5.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe),
Performance
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Optischer Speicher

Kartenleser
Multi-GPU-Konfiguration
Grafik-Controller
Videospeicher

Netzwerk

Tastatur

Stromversorgung
Bereitgestelltes Betriebssystem
Software inbegriffen

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht
Hersteller-Vertriebsprogramm

Herstellergarantie

Kein optisches Laufwerk

Ja

1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
NVIDIA GeForce RTX 5070 / Intel Graphics
12 GB GDDR7 SDRAM

1GbE

Deutsch

(50/60 Hz)

Windows 11 Pro

Lenovo Al Now

17 cm x 31.535 cm x 37.6 cm

9.67 kg
Lenovo TopSeller

Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verlangerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am ndchsten Arbeitstag

Ausfuhrliche Details

Plattform-Technologie
Typ

Kl-Stufe

Services im Bundle
EU-Datenverordnung
Formfaktor des Produktes
Integrierte Sicherheit

Lokalisierung

CPU

Max. Turbo-Taktfrequenz

Anz. der Kerne
Prozessoranzahl

Max. Prozessoranzahl
Wichtigste Prozessormerkmale
CPU-Anschluss

Chipsatz

Neuralprozessor-Einheit (NPU)
NPU-Leistung bis zu (TOPS)

© 2026 COLLAS Burowelt GmbH

Allgemein

Intel vPro Enterprise

Workstation

Al Workstation

1 Jahr Lenovo Premier Support
Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/
Tower

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz

Intel Core Ultra 9 (Serie 2) 285K

5.7 GHz

24 Kerne

1

1

Intel Smart Cache

FCLGA1851 Sockel

Intel W880

Neurale Prozessor-Einheit (NPU)
Intel Al Boost

13 TOPS
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Gesamtprozessorleistung bis zu
(TOPS)

Unterstutzung von Kl-
Datentypen auf NPU

Support fur Sparsitat

Von NPU unterstutzte Kl-
Software-Frameworks

Unterstlitzung von Windows
Studio-Effekten

Installierte Grofse

Cache pro Prozessor

Installierte Anzahl
Technologie

Bewertete
Speichergeschwindigkeit

Formfaktor
Steckplatz
Leistungsmerkmale

Konfigurationsmerkmale

Typ
Kapazitat
Schnittstellen Typ

Merkmale

Typ

Typ

Typ

Typ

Unterstutzte Flash-
Speicherkarten

Monitortyp

Multi-GPU-Konfiguration

© 2026 COLLAS Burowelt GmbH

36 TOPS

INT8

Ja

DirectML, OpenVINO, WebNN, WindowsML, ONNX RT

Ja

Cache-Speicher

36 MB

36 MB

RAM

64 GB (installiert) / 128 GB (Max)
DDR5 SDRAM - non-ECC

5600 MT/s

DIMM 288-PIN

4 (Gesamt) / 2 (frei)

Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
2 x32GB

Festplattenlaufwerk

SSD-M.2 2280

1x1TB

PCl Express 5.0 x4

TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe), Performance
Massenspeicher-Controller

NVMe

Massenspeicher-Controller (2.)

SATA

Optischer Speicher

Kein optisches Laufwerk

Kartenleser

Kartenleser

SD-Speicherkarte

Monitor

Keiner.

Grafik-Controller

1 einzelne GPU-Karte/integrierte GPU
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Grafikprozessor

Videospeicher

Kompatibilitat

Typ

Tastaturname
Schnittstelle

Lokalisierung und Layout

Mausname

Schnittstelle

Ethernet-Controller
Data Link Protocol

Leistungsmerkmale

Diebstahl-/Einbruchschutz

Schlosstyp zur
Diebstahlsicherung

Kennzeichnung

Hersteller-Vertriebsprogramm

Geratetyp

Erforderliche Netzspannung
Gestellte Leistung
80-PLUS-Zertifizierung

Bereitgestelltes Betriebssystem

Software

Service und Support

Breite
Tiefe
Hohe
Gewicht

© 2026 COLLAS Burowelt GmbH

| Straubinger Str. 10 | 84051 Essenbach

NVIDIA GeForce RTX 5070 / Intel Graphics
12 GB GDDR7 SDRAM

Audioausgang

High-Definition-Audio

Eingabegerat

Maus, Tastatur

Tastatur

Lenovo Calliope Keyboard

USB

Deutsch

Maus

Lenovo Calliope Mouse

USB

Netzwerk

Intel 1219-LM

Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet

Intel Active Management Technology (AMT) 16

Verschiedenes

Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhangeschlossbiigel

Kensington Slot

FIPS 140-2, TCG Certified
Lenovo TopSeller
Stromversorgung
Stromversorgung
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
750 watt

80 PLUS Platinum
Betriebssystem / Software
Windows 11 Pro Deutsch
Lenovo Al Now
Herstellergarantie

Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Verlangerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am ndchsten Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht
17 cm

31.535 cm

37.6 cm

9.67 kg
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Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten.
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