Lenovo ThinkStation P4 30KN - Tower - 1 x
Ryzen 5 Pro 9655 / 3.9 GHz

AMD PRO - RAM 32 GB -SSD 512 GB - TCG Opal Encryption - NVMe -
Radeon Graphics - 1GbE - 2.5GbE - Win 11 Pro - Monitor: keiner -
Tastatur: Deutsch - Lenovo TopSeller - mit 1 Jahr Lenovo Premier

Support

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Komplettsysteme
Lenovo
30KNO040GE
0828132074566

Beschreibung

Die Lenovo ThinkStation P4 wurde entwickelt, um bei anspruchsvollen Aufgaben Leistung und Zuverlassigkeit zu bieten.
Ausgestattet mit einem leistungsstarken Ryzen 5 Pro-Prozessor mit einer Taktrate von 3,9 GHz bewaltigt ihre Sechs-Kern-
Architektur Multitasking effizient und gewahrleistet so einen reibungslosen Arbeitsablauf ohne Unterbrechungen. Dank 32 GB
DDR5-RAM laufen Anwendungen flissig und bieten die Geschwindigkeit und Reaktionsfahigkeit, die Profis fir
ressourcenintensive Anwendungen bendtigen.

Die Speicherlosungen sind mit einer 1-TB-PCl-Express-SSD fir die Verwaltung umfangreicher Datenmengen ausgelegt und
verbessern so die Ladezeiten sowie die allgemeine Systemleistung. Der Tower-Formfaktor ermadglicht einfache Upgrades und
verfugt Uber mehrere Erweiterungsschachte und Steckplatze, um zuklnftigen Hardware-Anforderungen gerecht zu werden. Es
stehen zahlreiche Anschlussmaglichkeiten zur Verfligung, darunter USB-C, USB 3.2, HDMI und DisplayPort, was eine nahtlose
Integration mit verschiedenen Geraten und Peripheriegeraten ermoglicht und die ThinkStation P4 zur idealen Wahl fur eine
umfassende Workstation-Konfiguration macht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Typ

Services im Bundle
EU-Datenverordnung
Plattform-Technologie
Lokalisierung
Prozessor
Prozessorsockel
Cache-Speicher
Cache pro Prozessor
RAM
Massenspeicher-Controller

Festplatte

Optischer Speicher
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Lenovo ThinkStation P4 - Tower - Ryzen 5 Pro 9655 3.9 GHz- AMD PRO - 32 GB - SSD
512 GB - Deutsch

Workstation - Tower - Al Workstation

1 Jahr Lenovo Premier Support
Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/
AMD PRO

Sprache: Deutsch / Region: Deutschland

1 x AMD Ryzen 5 Pro 9655 / 3.9 GHz (bis zu 5.4 GHz, (6 Kerne)
Socket AM5

32 MB L3

32 MB

32 GB (installiert) / 192 GB (Max) - DDR5 SDRAM - non-ECC
SATA (SATA 6Gb/s); NVMe (PCI Express (NVMe))

SSD 512 GB - PCl Express 4.0 x4 - M.2 2280 - TCG Opal Encryption, NVM Express
(NVMe)

Kein optisches Laufwerk
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Grafik-Controller

Netzwerk

Tastatur

Stromversorgung
Bereitgestelltes Betriebssystem

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht
Hersteller-Vertriebsprogramm
CO2-FuBabdruck

Herstellergarantie

AMD Radeon Graphics Shared Video Memory (UMA)
1GbE, 2.5GbE

Deutsch

(50/60 Hz)

Windows 11 Pro

18 cm x 40.15 cm x 41.5 cm

8.75 kg
Lenovo TopSeller
1052 Kohlendioxidemissionen in kg

Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort
Verlangerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am ndchsten Arbeitstag

Ausfuhrliche Details

Plattform-Technologie

Typ

KI-Stufe

Services im Bundle
EU-Datenverordnung
Formfaktor des Produktes
Integrierte Peripheriegerate
Integrierte Sicherheit

Lokalisierung

CPU

Taktfrequenz

Max. Turbo-Taktfrequenz
Anz. der Kerne
Prozessoranzahl

Max. Prozessoranzahl
L2-Cache
CPU-Anschluss

Chipsatz

Installierte Grofse

Cache pro Prozessor

Installierte Anzahl

© 2026 COLLAS Burowelt GmbH

Allgemein

AMD PRO

Workstation

Al Workstation

1 Jahr Lenovo Premier Support
Https://www.lenovo.com/de/de/compliance/eu-data-act-transparency-declaration/
Tower

Lautsprecher

Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Prozessor / Chipsatz

AMD Ryzen 5 Pro 9655

3.9 GHz

5.4 GHz

6 Kerne

1

1

6 MB

Socket AM5

AMD PRO 675

Cache-Speicher

L3-32 MB

32 MB

RAM

32 GB (installiert) / 192 GB (Max)
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Technologie

Effektive
Speichergeschwindigkeit

Bewertete
Speichergeschwindigkeit

Formfaktor
Steckplatz
Leistungsmerkmale

Konfigurationsmerkmale

Typ
Kapazitat
Schnittstellen Typ

Merkmale

Typ
Controller Schnittstellentyp
RAID Level

Typ

Controller Schnittstellentyp

RAID Level

Typ

Monitortyp

Grafikprozessor

Videoschnittstellen

Anzahl der max. unterstiitzten

Bildschirme

Kompatibilitat

Typ

Tastaturname

Schnittstelle

Lokalisierung und Layout

© 2026 COLLAS Burowelt GmbH

| Straubinger Str. 10 | 84051 Essenbach

DDR5 SDRAM - non-ECC
5600 MT/s

5600 MT/s

DIMM 288-PIN

4 (Gesamt) / 3 (frei)

Ungepuffert, Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
1x32GB

Festplattenlaufwerk

SSD-M.2 2280

1x512 GB

PCl Express 4.0 x4

TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe)
Massenspeicher-Controller

1 x SATA

SATA 6Gb/s

RAID O, RAID 1,RAID 5
Massenspeicher-Controller (2.)

1 x NVMe

PCl Express (NVMe)

RAID 0,RAID 1

Optischer Speicher

Kein optisches Laufwerk

Monitor

Keiner.

Grafik-Controller

AMD Radeon Graphics Shared Video Memory (UMA)
HDMI, DisplayPort

3

Audioausgang
High-Definition-Audio
Eingabegerat

Maus, Tastatur

Tastatur

Lenovo Calliope Keyboard
USB

Deutsch
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Maus
Mausname Lenovo Calliope Mouse
Schnittstelle USB
Netzwerk
Ethernet-Controller Realtek RTL8125BP-CG
Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale Wake on LAN (Wol)

Erweiterung/Konnektivitat

Einschibe 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 3.5" (8.9 cm)

Steckplatz 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCle 5.0 x16 - volle Lange, volle Hohe, doppelte Breite (75 W
maximale Leistungsaufnahme)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCle 4.0 x16 - halbe Lange, volle Hohe (x4-Modus)
2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCle 4.0 x1 - halbe Lange, volle Hohe
3 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card (fur SSD)
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card (fur WLAN)

Schnittstellen 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 (Vorderseite: 1) (nur Daten)
2 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorne)
2 x USB 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 2)
1 x Kopfhorer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
1 x Mikrofon (Vorderseite: 1)
4 x USB 3.2 Gen 1 (4 hinten) (einer unterstutzt SmartPower On)
1 x HDMI (1 hinten)
1 x DisplayPort 1.4 (1 hinten)
1 x DisplayPort 2.0 (1 hinten)
1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) - RJ-45 (1 hinten)
1 x Audio-Ausgang (1 hinten)

Verschiedenes

Diebstahl-/Einbruchschutz Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhangeschlossbugel
Schlosstyp zur Kensington Slot
Diebstahlsicherung
Kennzeichnung RoHS, TCG Certified, FSC
Hersteller-Vertriebsprogramm Lenovo TopSeller

Stromversorgung
Geratetyp Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung 750 watt
80-PLUS-Zertifizierung 80 PLUS Platinum
Effizienz 92%

Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem Windows 11 Pro Deutsch

Informationen zur Nachhaltigkeit
CO2-Fufiabdruck 1052 Kohlendioxidemissionen in kg
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CF/Einheit gesamt
Standardabweichung (kg CO2e)

PAIA Version

Service und Support

Breite
Tiefe
Hohe

Gewicht

Min Betriebstemperatur
Max. Betriebstemperatur

Zulassige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

226

1.5.3
Herstellergarantie

Basisgarantie - 3 Jahre - Vor-Ort

Verlangerte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nachsten Arbeitstag

Abmessungen und Gewicht
18 cm

40.15 cm

41.5cm

8.75 kg
Umgebungsbedingungen
10 °C

35 °C

20-80%

Technische Daten ® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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