
 

Ubiquiti UniFi 5G Max - Standard - Wireless Cellular Modem für den
Netzwerkzugriff

5G LTE - 2.5 Gigabit Ethernet - 3.4 Gbps - 1GbE - 2.5GbE

Gruppe Netzwerkgeräte

Hersteller Ubiquiti

Hersteller Art. Nr. U5G-MAX

EAN/UPC 0810177161905

 

Beschreibung

Das Ubiquiti UniFi 5G Max bietet eine Lösung für drahtlose Hochgeschwindigkeitsverbindungen. Dieses Modem vereint Funktionen mit einem schlanken Design und
verfügt über einen integrierten 1,3-Zoll-Touchscreen für eine einfache Verwaltung und Überwachung. Mit Unterstützung für 5G NR-, LTE- und UMTS-Protokolle erreicht
es maximale Übertragungsraten von 3,4 Gbit/s und wird damit den Anforderungen moderner Internetnutzer gerecht. Es ist für eine vielseitige Installation konzipiert
und kann je nach Umgebung an der Wand, auf dem Schreibtisch oder am Fenster montiert werden.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung Ubiquiti UniFi 5G Max - Standard - Wireless Cellular Modem für den Netzwerkzugriff - 5G LTE

Gerätetyp Wireless Cellular Modem für den Netzwerkzugriff - 2.5 Gigabit Ethernet

Formfaktor Extern

Max.
Datenübertragungsrate

3.4 Gbps

Zellprotokoll 5G NR, LTE, UMTS

Mobilfunkband UMTS B1/B2/B4/B5/B8/B19 / LTE
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71
5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79

Netzwerk Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Systemanforderungen UniFi Network 10.0.162 oder neuer

Abmessungen (Breite x
Tiefe x Höhe)

10.9 cm x 3.38 cm x 18 cm

Gewicht 410 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp Wireless Cellular Modem für den Netzwerkzugriff

Formfaktor Extern

Integrierte
Peripheriegeräte

1,3" Touchscreen-Display

Modem

Bus 2.5 Gigabit Ethernet

Anschlusstechnik Kabellos

Max.
Datenübertragungsrate

3.4 Gbps

Mobilfunkband UMTS B1/B2/B4/B5/B8/B19 / LTE
B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/B39/B40/B41/B42/B43/B46/B48/B66/B71
5G n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n13/n14/n18/n20/n25/n26/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n75/n76/n77/n78/n79

Zellprotokoll 5G NR, LTE, UMTS

Antenne Intern

Antennenzahl 4

Leistungsmerkmale Geeignet für Wandmontage, Tischaufstellung, Fenster montierbar

Netzwerk

Anschlusstechnik Kabellos, kabelgebunden

Data Link Protocol Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet

Leistungsmerkmale Eingebautes Touchscreen-Display, politikbasierte WAN, Reset-Taste, LED-Statusanzeige, Power over Ethernet (PoE), Gehäuse aus
Polycarbonat/Aluminiumlegierung, Silikonkautschuk-Montage, Unterstützung für HPUE (High Power User Equipment)

Erweiterung/Konnektivität
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Schnittstellen 1 x 2.5GBase-T (PoE) - RJ-45

Verschiedenes

Unterstützte SIM-Karte Dual SIM (eSIM+nano-SIM) x 2

Zubehör im
Lieferumfang

Ständer, Wandmontage, Fenstermontage, Montagekit

Produktzertifizierungen IK04, PTCRB, GCF

Software / Systemanforderungen

Erforderliches
Betriebssystem

UniFi Network 10.0.162 oder neuer

Abmessungen und Gewicht

Breite 10.9 cm

Tiefe 3.38 cm

Höhe 18 cm

Gewicht 410 g

Umgebungsbedingungen

Min
Betriebstemperatur

0 °C

Max.
Betriebstemperatur

40 °C

Zulässige
Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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