Lenovo Preferred Pro |l - Tastatur - full size

USB - QWERTY - Italienisch - Schwarz - braune Box

Gruppe
Hersteller
Hersteller Art. Nr.
EAN/UPC

Eingabegerate
Lenovo
4Y41R64602
0195892115922

Beschreibung

Gonnen Sie |Ihren Fingern den Komfort einer Preferred Pro Tastatur in voller GroRe. Getreu der jahrelangen Tradition, bietet
auch diese Tastatur ausgezeichnete Ergonomie zum attraktiven Preis.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung

Geratetyp

Schnittstelle
Anschlusstechnik
Lokalisierung und Layout
Tastenanzahl
Tastaturkurzbefehl-Funktion
Schlisselform

Schutz

Numerische Tastatur

Farbe

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Hohe)

Gewicht

Verpackung

Lenovo Preferred Pro Il - Tastatur full size - QWERTY - Italienisch - Schwarz
Eingabegerat

Tastatur

USB

Kabelgebunden

QWERTY lItalienisch

104

Copilot-Schlussel

Insel

Spritzwasserbestandig, wasserabweisend
Ja

Schwarz

453 cm x 16.9 cm x 3.4 cm

820 ¢

Braune Box

Ausfuhrliche Details

Geratetyp

Schnittstelle

Tastenanzahl
Tastaturkurzbefehl-Funktion

Schliusselform
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Allgemein
Tastatur

USB

104
Copilot-Schlussel

Insel
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Lokalisierung und Layout
Tastaturtechnologie

Einstellbare Hohe

QWERTY ltalienisch
Kolben

Ja

Schutz Spritzwasserbestandig, wasserabweisend
Besonderheiten Nummernblock
Breite 45.3 cm
Tiefe 16.9 cm
Hohe 3.4 cm
Gewicht 820 g
Verschiedenes
Farbe Schwarz
Kabellange 2m
Kennzeichnung FCC, UL, TUV, KCC, AAA, VCCI, C-Tick, BSMI, EAC, IC, CB
Verpackungsdetails Braune Box
Wesentliche Lebensdauer 10 Mio. Klicks

Erforderliches Betriebssystem

Software & Systemanforderungen
Windows 10, Windows 11

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 48.5 cm
Transporttiefe 20.5 cm
Transporthohe 4.2 cm

Transportgewicht 1.08 kg

Service und Support

Herstellergarantie
Begrenzte Garantie - Austausch - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0-°C
Max. Betriebstemperatur 40 °C
Zulassige Luftfeuchtigkeit im 15-60% RH

Betrieb

Technische Daten ©® 1WorldSync. Technische Anderungen und Irrtimer vorbehalten.
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